
 

 

PREP G PLUS 

БЫСТРОСОХНУЩАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ЧЁРНОГО ЦВЕТА 

Техническое описание от 11/10/2023 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 быстрое высыхание 

 глубокий чёрный цвет 

 лёгкое и быстрое нанесение 
 

ОПИСАНИЕ 

Bostik Prep G Plus (Преп Джи Плюс) – специальная 

быстросохнущая грунтовка чёрного цвета 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bostik Prep G Plus предназначена для применения: 

 в качестве грунтовки анодированного или чистого алюминия 

под дальнейший монтаж облицовочных панелей клеевым 

способом;  

 ремонт поврежденной краски металлических поверхностей и 

алюминиевых профилей навесных настенных подсистем, а 

также облицовочных панелей;  

 в качестве грунта для стеклянных поверхностей без 

керамического покрытия при их подготовке к приклеиванию с 

защитой от воздействия УФ излучения на клеевой слой.  

Bostik Prep G Plus подходит в качестве чёрного грунта для 
анодированных и незащищённых алюминиевых профилей в 
соответствии с EN AW-6060 T66 и EN AW-6063 T66, с толщиной не 
менее 1,5 мм. 

РАСХОД 

 упаковка 1000 мл - до 10 м2  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 применяйте Bostik Prep G Plus с помощью: химически-стойкой 

губки, кисти или короткошерстного валика из натуральной 

шерсти  

 

 

 
 
ПОДГОТОВКА 

 Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, без жира и 
следов смазки. Поверхность алюминиевых профилей должна 
быть неповрежденной (т.е. без царапин и коррозии). 
Поверхность основания необходимо очистить и обезжирить 
очистителем. 

 После применения, необходимо подождать 10 минут для 
полного высыхания очистителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа МЭК, MDI, пигмент  
Плотность 0,95 г/мл 
Цвет Черный 

Время высыхания ≤ 10 мин. на алюминии 
Температура применения от +5°C до +30°C 

Технические характеристики верны при t° +23 °C и 

относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях 

характеристики могут измениться.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Упаковку Bostik Prep G Plus необходимо открывать 
непосредственно перед использованием, так как материал 
начинает полимеризоваться при взаимодействии с влажностью 
воздуха. 

 Перед использованием необходимо интенсивно встряхнуть 
в течение 1 минуты!  

 Срок годности во вскрытой таре ограничен. 

 Нанесение грунтовки необходимо произвести за один проход 
(слой). 

 В интервалах между применение необходимо немедленно 
закрывать упаковку, потому что грунтовка быстро испаряется.  

 Избегать использования в очень влажных условиях и на 
холодные основания ниже +5˚С. Время высыхания Bostik Prep G 
Plus на алюминии должно быть не менее 30 минут. Грунтовка 
должна полностью высохнуть, не быть липкой при контакте.  

 Клеевой слой должен быть нанесен на загрунтованный участок в 
течение 24 часов. 

 ОЧИСТКА 

 Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по 
мере их появления, при помощи растворителя. 

 Высохшие излишки материала и загрязнения возможно 
удалить только механическим способом шлифованием. 

 



ООО «Бостик» 

127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

 
 
 
Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не 

обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать 

соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, 

выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки 

применяются ко всем нашим продажам и поставкам. 

 

BOSTIK HOTLINE

Smart help +33 149 007 502

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, 

а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, 

чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» 

и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. 

Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого 

рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем 

документе. 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 Срок хранения – 12 месяцев в сухих помещениях, в 
оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от 
+5 °C до +35 °C.   

 Складировать и хранить вдали от источника тепла. 

 Дата производства и номер партии указана на упаковке 
продукта. 

 

УПАКОВКА 

 Металлическая бутылка 1000 мл.  

5 шт. в коробке 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цвет Штрих-код, шт. Артикул 
Кол-во, 

шт. на паллете 

Черный 4670012413561 50010045 120 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Для достижения оптимального результата рекомендуется 
использовать материал из одной партии. Небольшие, но 
допустимые различия в технических параметрах разных партий 
связаны с технологией производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 При попадании на кожу: при контакте с кожей незамедлительно 
промыть большим количеством воды с мылом.  

 При попадании в глаза: в течение нескольких минут осторожно 
промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по 
возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить 
врача.  

 При проглатывании и попадании внутрь: немедленно вызвать 
врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если 
пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской 
помощью. Не допускать попадания продукта в 
канализацию/водоемы или в грунт. Остатки материала передать 
в место сбора вредных отходов.  

 Если требуется врачебная консультация, приготовьте упаковку 
или этикетку с маркировкой. 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации по применению определяются стандартами 

использования. Их необходимо придерживаться, но им не 

нужно предварительное испытание, в особенности при первом 

использовании или особых неудобствах, вызванных 

условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с 

нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах 

предосторожности при использовании. 

 


