
 

 

CLEANER 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 

Техническое описание от 09/04/2024 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Очистка и обезжиривание металлов 

 Очистка и обезжиривание поверхностей стекла с 

керамической обработкой 

 Очистка и обезжиривание стеклянных поверхностей (таких, 

как РС и РММА) 

 Очистка и обезжиривание невпитывающих поверхностей  

 Удаление с инструмента и следов остатков клеев и 
герметиков Bostik  

 
 

ОПИСАНИЕ 

BOSTIK CLEANER (ОЧИСТИТЕЛЬ) – прозрачная жидкость с запахом 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

BOSTIK CLEANER - предназначен для очистки и обезжиривания 

поверхностей перед нанесением грунтовки Bostik PREP G Plus, 
склеиванием и/или герметизацией с использованием продукции 

Bostik. 

РАСХОД 

 упаковка 1000 мл – не нормируется  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 применяйте Bostik CLEANER с помощью: химически-стойкой 

губки, ветоши  

 

 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Тщательно протрите обрабатываемые поверхности чистой 

неокрашенной ветошью, смоченной в очистителе Bostik Cleaner. 
Для сильно загрязненных поверхностей проведите повторную 
обработку. 

Внимание! Рекомендуется провести пробную очистку на 
небольшом участке поверхности чтобы убедиться, что 
поверхности не повреждаются очистителем Bostik Cleaner . 

 
 
 

Технические характеристики верны при t° +23 °C и 

относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях 

характеристики могут измениться.  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 Срок хранения – 36 месяцев в сухих помещениях, в 
оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от 
+5 °C до +35 °C.   

 Может транспортироваться холодом до -30 °C. 

 Складировать и хранить вдали от источника тепла. 

 Дата производства и номер партии указана на упаковке 
продукта. 
 

УПАКОВКА 

 Металлическая бутылка 1000 мл.  

8 шт. в коробке 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цвет Штрих-код, шт. Артикул 
Кол-во, 

шт. на паллете 

Прозрачный 4670012414124 50024503 480 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ 
необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. 

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, 
использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта 
в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 

большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании 
несколько раз прополоскать рот водой. 

При выявлении симптомов раздражения после контакта с 
продуктом обратиться за консультацией к врачу. 

Отвержденный герметик можно использовать без какого-либо 
риска для здоровья. 

 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа изопропиловый спирт 
Время высыхания до 10 минут 

Температура применения от +5 °C до +35 °C 

Рекомендации по применению определяются стандартами 

использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно 

предварительное испытание, в особенности при первом использовании 

или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки 

или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы 

узнать о мерах предосторожности при использовании. 

 


