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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Надежная фиксация при монтаже 

 Простота в применении 

 Обеспечение зазора при клеевом мон-

таже 

 Атмосферостойкость 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Foam Tape – двусторонняя клейкая вспенен-

ная монтажная лента для начальной фиксации 

элементов при их монтаже. Служит для обес-

печения начальной поддержки монтируемых 

элементов и фиксации толщины клеевого со-

единения при монтаже декоративных отделоч-

ных панелей. Используется при облицовке фа-

садов, сандриков, карнизов, сводов и навесов. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность монтируемого элемента и несу-

щего основания должна быть прочной, целой, 

очищенной от грязи, пыли, жира, масла и про-

чих загрязнений. Гладкие невпитывающие 

элементы рекомендуется подготовить с ис-

пользованием Bostik Cleaner I. Впитывающие 

и пористые поверхности рекомендуется за-

грунтовать. Выбор грунта осуществлять в за-

висимости от типа материала с предваритель-

ным тестированием. Для этого рекомендуется 

проконсультироваться с специалистами Bos-

tik. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ 

После высыхания грунтовки и очистителя 

нанесите ленту FoamTape вертикально по всей 

длине несущей конструкции и прижмите 

ленту. Далее отрежьте ленту с помощью 

острого ножа. Не удаляйте защитное покрытие 

ленты на этом этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа 
вспененный полио-

лефин 

Защитный слой силиконовая бумага 

Цвет черный 

Толщина 3 мм 

Ширина 12 мм 

Плотность 60 кг/м3 

Прочность на сдвиг 0,27 Н/мм2 

Прочность на разрыв 0,27 Н/мм2 

Температура эксплуатации от -40ОС до +100°С 

Температура нанесения от +5ОС до +35°С 

Расход на 100 м2  

(шаг крепления 600 мм) 
12 рулонов по 25 м 

 

(1)Технические характеристики приведены при нормальных значе-

ниях температуры и относительной влажности воздуха для подго-

товленных оснований. 

Для точного расположения ленты и определе-

ния необходимой длины, помните о размерах 

и назначении опорной конструкции. Помимо 

ленты на несущую конструкцию должен быть 

нанесен монтажный клей. 

 

ХРАНЕНИЕ 

1 год в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от + 5°С до + 35°С. 

УПАКОВКА 

Рулон 25 м 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help +7 495 787 31 71 
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ДВУСТОРОННЯЯ ВСПЕНЕННАЯ КЛЕЙКАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА  

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71         Fax :(495) 787 31 72     
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


